
AMPROBE KIT Básico 3 en 1 con Multímetro Digital +
Detector de Tensión sin Contacto + Comprobador de Fase
GFCI
Amprobe PK-110, LCD, Batería, AAA, 1.5 V, 24.5 mm, 155 mm

SKU: PK-110

Información Técnica
Marca:  Amprobe 

Tipo de producto:  Multímetro digital 

Colocación compatible:  Multímetro de mano 

Fuente de energía:  Batería 

Pantalla:  LCD 

Aspectos destacados

Amprobe PK-110. Pantalla: LCD. Fuente de energía: Batería, Tipo de batería: AAA, Voltaje de la pila: 1.5 V. Ancho: 24.5 mm, Profundidad:
155 mm, Altura: 21.5 mm

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo de producto:  Multímetro digital 

Colocación compatible:  Multímetro de mano 

Rango de voltaje DC:  90 - 1000 V 

Rango de voltaje de CA:  200 - 250 V 

DC Rango de corriente de:  0.02 - 0.2 A 

Rango de resistencia:  200 - 2000 Ohmio 

Prueba de continuidad:  Si 

Prueba de diodos:  Si 

Modo de prueba de batería:  Si 

Rango de modo de prueba de batería:  1.5 - 9 V 

Color del producto:  Negro, Rojo 

Exhibición

Pantalla:  LCD 

Control de energía

Fuente de energía:  Batería 

Tipo de batería:  AAA 

Numero de baterías soportadas:  2 

Voltaje de la pila:  1.5 V 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Página 1 de 2



Ancho:  24.5 mm 

Profundidad:  155 mm 

Altura:  21.5 mm 

Peso:  50 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -10 - 50 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 80% 

Altitud de funcionamiento:  0 - 2000 m 

Link:  https://mcashop.mx/producto/524351/amprobe-kit-basico-3-en-1-con-multimetro-digital-detector-de-tension-sin-contacto-comprobador-de-fase-gfci   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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