
Ubiquiti Networks EdgeRouter INFINITY de 8 puertos SFP+ 10
G + 1 puerto RJ45 Gigabit, throughput 80 Gbps, 16 núcleos y
16 GB RAM , fuentes de alimentación modulares Hot-
Swappable
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG, Gestionado, L3, Montaje en rack, 1U

SKU: ER-8-XG

Información Técnica
Marca:  Ubiquiti 

Soporte 10G:  Si 

Montaje en rack:  Si 

Capacidad de conmutación:  80 Gbit/s 

Tipo de interruptor:  Gestionado 

Aspectos destacados

Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de
conmutación: 80 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor:  Gestionado 

Capa del interruptor:  L3 

Calidad de servicio (QoS) soporte:  Si 

Administración basada en web:  Si 

Puertos e Interfaces

Cantidad de ranuras del módulo SFP+:  8 

Puerto de consola:  RJ-45 

Red

Soporte 10G:  Si 

Soporte VLAN:  Si 

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación:  80 Gbit/s 

Seguridad

Funciones DHCP:  DHCP server, DHCP client 

Lista de Control de Acceso (ACL):  Si 

Soporte SSH/SSL:  Si 

Protocolos

Protocolos de gestión:  Web UI, CLI (GUI, Console, SSH, Telnet), SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol, Syslog 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Diseño

Montaje en rack:  Si 

Factor de forma:  1U 

Color del producto:  Negro 

Botón de restaurar:  Si 

Indicadores LED:  Estado 

Número de ventiladores:  3 Ventilador(es) 

Desempeño

Procesador incorporado:  Si 

Frecuencia del procesador:  1800 MHz 

Tipo de memoria:  DDR4-SDRAM 

Memoria interna:  16384 MB 

Memoria Flash:  4096 MB 

Control de energía

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Voltaje de entrada:  24 V 

Consumo de energía (máx.):  100 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -5 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  442.4 mm 

Profundidad:  285.6 mm 

Altura:  43.7 mm 

Peso:  4.95 kg 

Contenido del empaque

Cables incluidos:  Corriente alterna 

Manual:  Si 

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos:  Si 

Pie de goma:  Si 

Tornillos incluidos:  Si 

Certificados

Certificación:  CE, FCC, IC 

Datos de logística

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Link:  https://mcashop.mx/producto/526207/ubiquiti-networks-edgerouter-infinity-de-8-puertos-sfp-10-g-1-puerto-rj45-gigabit-throughput-80-gbps-16-nucleos-y-16-gb-ram-fuentes-

de-alimentacion-modulares-hot-swappable   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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