m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Grandstream Networks Teléfono IP Hotelero Wi-Fi, 2 lineas
SIP con 2 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6, color negro,

con gestion en la nube GDMS
Grandstream Networks GHP621W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexion por cable, 2
lineas, LCD, Gigabit Ethernet

SKU: GHP621W

Informacién Técnica
Marca: Grandstream Networks
Pantalla tactil: No

N° de lineas: 2 lineas
Identificador de llamadas: Si
Energia sobre Ethernet (PoE): Si
Ethernet: Si

Bluetooth: No

Wifi: Si

Altavoz: Si

Color del producto: Negro

Tipo de producto: Teléfono IP
Numero de mangos disponibles: 1 pieza(s)
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Aspectos destacados

Grandstream Networks GHP621W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexién por
cable. N° de lineas: 2 lineas. Pantalla: LCD. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de
datos: 10,100 Mbit/s, Estandares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Voltaje de entrada de
adaptador AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Especificaciones

Disefio

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexion por cable
Color del producto: Negro

Caracteristicas del teléfono

N° de lineas: 2 lineas

Identificador de llamadas: Si

Exhibicion

Pantalla: LCD

Pantalla tactil: No

Audio

Altavoz: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Péagina 1 de 2



mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth: No

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Corriente de salida de adaptador AC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: -10 - 60%
Peso y dimensiones

Ancho: 132 mm

Profundidad: 210 mm

Altura: 89.8 mm

Peso: 560 g

Contenido del empaque

Numero de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/527005/grandstream-networks-telefono-ip-hotelero-wi-fi-2-lineas-sip-con-2-cuentas-codec-opus-ipv4ipv6-color-negro-con-gestion-en-la-nube-
gdms

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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