
RUIJIE Router Balanceador inalámbrico Wi-Fi 6 con Función
SD-WAN, All-in-One Hasta 180 Usuarios
Ruijie Networks RG-EG105GW-X, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz),
Ethernet, Negro, Gris, Router de mesa

SKU: RG-EG105GW-X

Información Técnica
Marca:  Ruijie Networks 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  5 

Puerto USB:  Si 

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Gigabit Ethernet 

Diseño de la antena:  Externo 

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  2976 Mbit/s 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Tipo de producto:  Router de mesa 

DSL WAN:  No 

Ethernet WAN:  Si 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EG105GW-X. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-
Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2976 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN,
velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Cantidad de flujos de datos: 2x2. Algoritmos de seguridad: IPSec

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN:  Si 

DSL WAN:  No 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

Tipo de conexión WAN:  RJ-45 

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  2976 Mbit/s 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda):  574 Mbit/s 

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda):  2402 Mbit/s 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Red

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Gigabit Ethernet 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Control automático de carga:  Si 

DNS dinámico (DDNS):  Si 

Ruta estática:  Si 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  5 

Puerto USB:  Si 

Características de administración

Tecnología MU-MIMO:  Si 

MIMO:  Si 

Cantidad de flujos de datos:  2x2 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  IPSec 

Cortafuegos:  Si 

Lista de Control de Acceso (ACL):  Si 

Prevención de ataques DoS:  Si 

Traducción de direcciones de red (NAT):  Si 

Protocolos

DHCP, cliente:  Si 

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):  Si 

Diseño

Color del producto:  Negro, Gris 

Tipo de producto:  Router de mesa 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  CE, RoHS 

Antena

Diseño de la antena:  Externo 

Ganancia de la antena (máx.):  5 dBi 

Cantidad de antenas:  5 

Características

Procesador incorporado:  Si 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 

Consumo energético:  20 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  283 mm 

Profundidad:  172 mm 

Altura:  46 mm 

Peso:  2 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/527194/ruijie-router-balanceador-inalambrico-wi-fi-6-con-funcion-sd-wan-all-in-one-hasta-180-usuarios   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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