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LinkedPRO LP-SFP-BD-10G-100 modulo de red del

Unkecyro transceptor Fibra 6ptica 10000 Mbit/s SFP+
LinkedPRO LP-SFP-BD-10G-100, Fibra 6ptica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 100000 m, 1490 nm

SKU: LP-SFP-BD-10G-100
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Material de la cubierta: Metal

Rango maximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP+

Tipo de transceptor SFP: Fibra 6ptica

Aspectos destacados

Transceivers designed for high performance fiber optic links. Hot-pluggable provides a quick and easy way to install/remove SFP-compliant
ports at any time without interrupting host operation.

Data transmission distances and capabilities vary depending on the transceiver model. The new line of Linkedpro transceivers was created
with the purpose of optimizing the growing demand for data transmission, as well as improving the performance of fiber optic link solutions and
always seeking the best compatibility with different brands to create a friendly environment.

Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo Ruijie, Cisco, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link, Planet, Allied
Telesis, Ruckus, Avaya, Arista, Extreme, Fortinet, Huawei, Juniper, Alcatel-Lucent, Brocade, D-Link, Dell, Moxa, SonicWall, Netgear, Lenovo,
Zyxel, Calix, Ciena, IBM e Infinera, entre otros.

Especificaciones

Desempefio

Tipo de transceptor SFP: Fibra 6ptica

Rango maximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP+

Conector fibra 6ptica: LC

Distancia de transferencia méaxima: 100000 m
Longitud de onda Tx (min): 1490 nm

Longitud de onda Tx (max): 1550 nm

Longitud de onda Rx (min): 1490 nm

Longitud de onda Rx (max): 1550 nm
Monitorizaciéon de Diagndsticos Digitales (DDM): Si
Caracteristicas

Color del producto: Plata

Material de la cubierta: Metal

Compatibilidad con Hot-Plug: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Condiciones ambientales
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Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-70 °C
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 2 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/529937/linkedpro-Ip-sfp-bd-10g-100-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-10000-mbits-sfp

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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