m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Hikvision Frente de Calle IP 2 Megapixel / Uso Rudo /
HIKVISION Antivandalico IKO9 y Exterior IP65 / POE Estandar / 3 mts IR /
Compatible con Monitor IP HIKVISION o Llamada Directo a

App

Hikvision DS-KB8113-IME1(B), Negro, 80 Db, Hogar, IP65, G.711 A-law, G.711 ?-law, H.264

SKU: DS-KB8113-IME1(B)

Informacion Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Camara incorporada: Si

Aspectos destacados

Hikvision DS-KB8113-IME1(B). Color del producto: Negro, Volumen: 80 Db, Mejores usos: Hogar. Formatos de audio soportados: G.711 A-
law, G.711 ?-law, Formatos de video compatibles: H.264. Megapixeles: 2 MP, Maxima resolucion de video: 1920 x 1080 Pixeles, Campo de
vision horizontal: 95°. Tecnologia de conectividad: Alambrico. Tipo de alimentacién: CC, PoE, Consumo de energia (transmisién): 10 W,
Voltaje de entrada DC: 12 V

Especificaciones

Caracteristicas

Volumen: 80 Db

Mejores usos: Hogar

Cddigo IP (International Protection): IP65

Color del producto: Negro

Control de volumen: Si

Desempefio

Micréfono incorporado: Si

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law
Formatos de video compatibles: H.264

Céamara fotografica

Megapixeles: 2 MP

Maxima resolucion de video: 1920 x 1080 Pixeles
Campo de vision horizontal: 95°

Campo de vision vertical: 54°

Vision nocturna: Si

Cémara incorporada: Si

Puertos e Interfaces
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Wifi: No

Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Control de energia

Tipo de alimentacion: CC, PoE

Consumo de energia (transmision): 10 W
Voltaje de entrada DC: 12V

Peso y dimensiones

Ancho: 74.1 mm

Profundidad: 161.8 mm

Altura: 53.2 mm

Peso: 795¢

Alto del paquete: 992 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/530276/hikvision-frente-de-calle-ip-2-megapixel-uso-rudo-antivandalico-ik09-y-exterior-ip65-poe-estandar-3-mts-ir-compatible-con-monitor-ip-
hikvision-o-llamada-directo-a-app

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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