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HiLook HL-1080-CV/A/512GB camara de vigilancia Bala
HiLeek (forma) Camara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080

Pixeles Techo/pared
HiLook HL-1080-CV/A/512GB, Camara de seguridad CCTV, Exterior, Alambrico, Inglés,
Techo/pared, Blanco

Hlesk | @ ¢
Vo SKU: HL-1080-CV/A/512GB
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Informacién Técnica
Marca: HiLook

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacién compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Aldmbrico
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Wifi: No

Bluetooth: No

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Peso: 156 g

Numero de camaras: 4

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocaciéon compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si
Modo dia / noche: Si

NuUmero de idiomas: 1

Idiomas de soporte: Inglés
Disefio

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plastico

Funciones de proteccion: Resistente al agua
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Grado de proteccién IP: IP66

Camara fotografica

lluminacion minima: 0 Lux

Angulo de rotacion: 360°

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 105°
Angulo de visién del objetivo, vertical: 55°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 125°
Angulo de inclinacién: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s
Sensor de laimagen

Numero de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 20 m

Video

Méaxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Formato de video soportado: 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps

Sefial analégica: NTSC, PAL

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 2D, Reduccién de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinamico Digital (DWDR): Si
Red

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (max.): 2 W
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Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 62 mm

Altura: 58 mm

Diametro: 7 cm

Longitud: 161.2 mm

Peso: 156 g

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 4

Contenido del paquete: DVR-204G-K1(S), 512 GB SSD
Detalles técnicos

Salida de video: TVI/AHD/CVI/CVB

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/531629/hilook-hl-1080-cva512gb-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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