
Epcom Cámara de Identificación de Credenciales TurboHD / 2
Megapixel / Lente 3.7 mm (Personalizado) / WDR 100 dB /
Uso en Interior / Compatible con Cualquier DVR de 1080p o
Superior
Epcom ELIDB, Interior, Alámbrico, Pared, Negro, Metal, 0.001 Lux

SKU: ELIDB

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Tipo de alimentación:  CC 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior 

Tipo de montaje:  Pared 

Color del producto:  Negro 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Epcom ELIDB. Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro,
Material de la cubierta: Metal. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Campo de visión horizontal (módulo térmico): 89°, Ángulo de inclinación: 0 -
90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Total de
megapixeles: 2 MP, Velocidad de cuadro: 30 fps

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible:  Interior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Modo día / noche:  Si 

Diseño

Tipo de montaje:  Pared 

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Metal 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0.001 Lux 

Campo de visión horizontal (módulo térmico):  89° 

Ángulo de inclinación:  0 - 90° 

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tipo de sensor:  CMOS 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Velocidad de cuadro:  30 fps 

Ajuste de calidad de imagen:  Brillo, DNR, Espejo, Nitidez 

Compensación de contraluz (BLC):  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía:  90 mA 

Consumo de energía (máx.):  1 W 

Voltaje de salida CC:  12 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  40 mm 

Profundidad:  15 mm 

Altura:  40 mm 

Peso:  100 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/531821/epcom-camara-de-identificacion-de-credenciales-turbohd-2-megapixel-lente-37-mm-personalizado-wdr-100-db-uso-en-interior-

compatible-con-cualquier-dvr-de-1080p-o-superior   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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