
Dahua Technology HDCVI PTZ SD40215N-HC-LA, Interior y
exterior, Alámbrico, Negro, Blanco, Domo, IP66, IK10
Dahua Technology HDCVI PTZ SD40215N-HC-LA, Interior y exterior, Alámbrico, Negro,
Blanco, Domo, IP66, IK10

SKU: DH-SD40215N-HC-LA

Información Técnica
Marca:  Dahua Technology 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Tipo de alimentación:  CC 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Factor de forma:  Domo 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Dahua Technology HDCVI PTZ SD40215N-HC-LA. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color
del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo, Código IP (International Protection): IP66. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de
inclinación: -2 - 90°, Velocidad de inclinación: 200 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom
óptico: 15x, Distancia de detección: 1034 m, Distancia de observación: 409 m

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Contro PTZ:  Si 

Modo día / noche:  Si 

Alarma de entrada / salida:  Si 

Diseño

Factor de forma:  Domo 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Código IP (International Protection):  IP66 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara:  Si 

Control de inclinación de la cámara:  Si 

Iluminación mínima:  0.0005 Lux 

Ángulo de inclinación:  -2 - 90° 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Velocidad de inclinación:  200 °/seg 

Rango de paneo:  0 - 360° 

Velocidad de paneo:  300 °/seg 

Velocidad de panorámica prefijada:  300 °/seg 

Giro automático:  Si 

Balance de blancos:  Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp 

Velocidad de obturador:  1/3 - 1/100000 s 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") 

Tipo de sensor:  CMOS 

Sistema de lentes

Zoom óptico:  15x 

Distancia de detección:  1034 m 

Distancia de observación:  409 m 

Distancia de reconocimiento:  205 m 

Intervalo de longitud focal:  5 - 75 mm 

Distancia de identificación:  103 m 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485:  1 

puertos de salida BNC:  1 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo energético:  9.6 W 

Consumo de energía (máx.):  12 W 

Voltaje de salida CC:  12 

Corriente de salida CC:  5 A 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Peso y dimensiones

Altura:  234 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Diámetro:  19.6 cm 

Peso:  2.3 kg 

Empaquetado de datos

Peso del paquete:  4.3 kg 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/532727/dahua-technology-hdcvi-ptz-sd40215n-hc-la-interior-y-exterior-alambrico-negro-blanco-domo-ip66-ik10   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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