
Saxxon LKV724P, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor AV, 70 m,
Alámbrico, HDCP
Saxxon LKV724P, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor AV, 70 m, Alámbrico, HDCP

SKU: LKV724P

Información Técnica
Marca:  Saxxon 

Tipo:  Transmisor AV 

Máxima resolución:  3840 x 2160 Pixeles 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Aspectos destacados

Saxxon LKV724P. Tipo: Transmisor AV, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7. Tecnología
de conectividad: Alámbrico. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de operación: 12 V, Corriente de entrada: 2 A. Ancho: 80 mm, Profundidad: 75
mm, Altura: 18 mm

Especificaciones

Características

Tipo:  Transmisor AV 

Máxima resolución:  3840 x 2160 Pixeles 

Tipos de cable soportados:  Cat6, Cat6a, Cat7 

Distancia de transferencia máxima:  70 m 

Alto Rango Dinámico (HDR):  Si 

Tecnología de alto rango dinámico (HDR):  High Dynamic Range 10 (HDR10) 

Máxima velocidad de actualización:  60 Hz 

Control del panel frontal (RX):  Si 

Control del panel frontal (TX):  Si 

Datos de identificación en pantalla completa (EDID):  Si 

Canales de salida de audio:  5.1 canales 

Paso a través de IR:  Si 

Transmisión RS-232:  Si 

Bidireccional:  Si 

Ancho de banda:  10.2 Gbit/s 

Formatos de audio soportados:  DTS, LPCM, PCM 

HDCP:  Si 

Materiales:  Aluminio, Plancha 

Entrada de la señal diferencial de transición minimizada (TMDS):  1.2 V 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Entrada de Canal de Datos de Visualización (DDC por sus siglas en inglés):  5 V 

HDCP versión:  1.4 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Puertos de salida RJ-45:  4 

Entrada HDMI:  1 

Número de salidas HDMI:  1 

Versión HDMI:  1.4 

3.5 mm dentro:  Si 

3.5 mm exteriores:  Si 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Voltaje de operación:  12 V 

Corriente de entrada:  2 A 

Consumo de energía (transmisor) (max):  10 W 

Consumo de energía (receptor) (max):  2.5 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -30 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  80 mm 

Profundidad:  75 mm 

Altura:  18 mm 

Peso:  160 g 

Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto):  191.5 x 96.5 x 19 mm 

Peso del transmisor:  435 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/533063/saxxon-lkv724p-3840-x-2160-pixeles-transmisor-av-70-m-alambrico-hdcp   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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