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Dahua Technology Mobile Camera DH-HAC-HMW3200D-H/V,
@hua Camara de seguridad IP, Interior, Alambrico, CE/FCC, Negro,
Cubo

Dahua Technology Mobile Camera DH-HAC-HMW3200D-H/V, Camara de seguridad IP,
Interior, Alambrico, CE/FCC, Negro, Cubo

SKU: DH-HAC-HMW3200DN-V

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC
Visién nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocaciéon compatible: Interior
Tipo: Camara de seguridad IP
Wifi: No

Ethernet: No

Bluetooth: No

Factor de forma: Cubo

Color del producto: Negro
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology Mobile Camera DH-HAC-HMW3200D-H/V. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacion compatible: Interior, Tecnologia de
conectividad: Alambrico. Color del producto: Negro, Factor de forma: Cubo, Codigo IP (International Protection): IP67. Angulo de vision del
objetivo, horizontal: 106°, Angulo de vision del objetivo, vertical: 55°, Angulo de vision de la lente, diagonal: 126°. Tipo de sensor: CMOS,
Tamafio del sensor Optico: 25.4 /2.7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 2.8 mm, Distancia de deteccién (angular): 38.6 m, Distancia de
observacion (angular): 15.4 m

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP
Colocaciéon compatible: Interior
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si
Modo dia / noche: Si

Certificacion: CE/FCC

Disefio

Factor de forma: Cubo
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Color del producto: Negro

Cddigo IP (International Protection): P67
Camara fotogréfica

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 106°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 55°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 126°
Angulo de inclinacién: 0 - 180°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000, 1/30 - 1/100000 s
Sensor de la imagen

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.7 mm (1/2.7")
Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Apertura maxima: 2

Distancia de deteccién (angular): 38.6 m
Distancia de observacion (angular): 15.4 m
Distancia de reconocimiento (angular): 7.7 m
Distancia de identificacion (angular): 3.9 m
Distancia mas cercana de enfoque: 0.5 m
Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

NUmero de LEDs de iluminacion: 1

Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formato de video soportado: 720p, 960p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps

Sefial analégica: NTSC, PAL

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccién de ruido: Reduccion de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Automatico/Manual
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Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinamico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (max.): 3.1 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 80.5 mm

Profundidad: 64.9 mm

Altura: 59.9 mm

Peso: 260 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 350 g

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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