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Syscom Eyeball TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Gran

svscom Angular 102.9° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30
mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal
r#_\ Syscom Eyeball TURBOHD, Céamara de seguridad CCTV, Exterior, Alambrico, Techo, Blanco,

Hik
st Foco

SKU: DS-2CE76UOT-ITMF

Informacién Técnica

Marca: Syscom

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 3

Maxima resolucion: 3480 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8.29 MP
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocaciéon compatible: Exterior
Tipo: Camara de seguridad CCTV
Factor de forma: Foco

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco
NUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Syscom Eyeball TURBOHD. Tipo: Camara de seguridad CCTV, Colocacion compatible: Exterior, Tecnologia de conectividad: Alambrico. Tipo
de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Angulo de inclinacion: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de
sensor: CMOS. Diametro de lente: 2.8 mm, Diametro de la lente (ancho): 3.6 mm, Diametro del objetivo (tele): 6 mm

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacién compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si
Modo dia / noche: Si

Disefio

Factor de forma: Foco

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Cddigo IP (International Protection): IP67
Céamara fotogréfica

Angulo de inclinacién: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 360°
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Sensor de laimagen

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Ndmero de lentes: 3

Diametro de lente: 2.8 mm

Diametro de la lente (ancho): 3.6 mm
Diametro del objetivo (tele): 6 mm
Enfoque fijo: Si

Visiéon nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m
Video

Méaxima resolucion: 3480 x 2160 Pixeles
Total de megapixeles: 8.29 MP

Sefial analégica: NTSC, PAL

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 2D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dindmico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia: 2.9 mA

Voltaje de salida CC: 12

Peso y dimensiones

Ancho: 82.6 mm

Profundidad: 90 mm

Altura: 79.4 mm

Peso: 300 g

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/533260/syscom-eyeball-turbohd-4k-8-megapixel-gran-angular-1029-lente-28-mme-exterior-ip67-ir-exir-30-mts-dwdr-tvi-ahd-cvi-cvbs-metal

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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