
ZKTeco ZK-D1065, 5.7 - 9.6 kHz, LCD, 8.89 cm (3.5"),
Corriente alterna, 100 - 240 V, 12 V
ZKTeco ZK-D1065, 5.7 - 9.6 kHz, LCD, 8.89 cm (3.5"), Corriente alterna, 100 - 240 V, 12 V

SKU: ZK-D1065

Información Técnica
Marca:  ZKTeco 

Rango de frecuencia:  5.7 - 9.6 kHz 

Pantalla incorporada:  Si 

Aspectos destacados

ZKTeco ZK-D1065. Rango de frecuencia: 5.7 - 9.6 kHz. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"). Fuente de energía:
Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Voltaje de entrada DC: 12 V. Ancho: 831 mm, Profundidad: 471 mm, Altura: 2213 mm.
Peso del paquete: 40 kg

Especificaciones

Características

Cantidad de zonas de detección:  6 

Rango de frecuencia:  5.7 - 9.6 kHz 

Alarma(s) audibles:  Si 

Luz de alarma:  Si 

Exhibición

Pantalla incorporada:  Si 

Tipo de visualizador:  LCD 

Diagonal de la pantalla:  8.89 cm (3.5") 

Control de energía

Fuente de energía:  Corriente alterna 

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Voltaje de entrada DC:  12 V 

Consumo energético:  16 W 

Corriente:  1.4 A 

Peso y dimensiones

Ancho:  831 mm 

Profundidad:  471 mm 

Altura:  2213 mm 

Empaquetado de datos

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Peso del paquete:  40 kg 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 55 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/533958/zkteco-zk-d1065-57-96-khz-lcd-889-cm-35-corriente-alterna-100-240-v-12-v   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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