mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Switch Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36, Fast

@hua Ethernet (10/100), Energia sobre Ethernet (PoE)
— Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36, Fast Ethernet (10/100), Energia sobre Ethernet
(PoE)

_ R

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Soporte 10G: No

Estandares de red: |EEE 802.3, IEEE 802.3u, |IEEE 802.3x
Fuente de alimentacion incluida: Si

Fuente de energia: Corriente alterna

Capacidad de conmutacion: 1.2 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 4
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36. Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de
puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutacion: 1.2 Gbit/s.
Estandares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energia sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 4
Puertos tipo béasico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 4

Cantidad de puertos de enlace ascendente: 2

Red

Estandares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, |IEEE 802.3x
Soporte 10G: No

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Transmision de datos

Capacidad de conmutacion: 1.2 Gbit/s

Rango de reenvio: 0.89 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Disefio

Color del producto: Negro

Control de energia
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Fuente de energia: Corriente alterna

Fuente de alimentacion incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Consumo de energia (max.): 36 W

Alimentacion a través de Ethernet (PoE)

Energia sobre Ethernet (POE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4
Potencia por puerto de alimentacion a través de Ethernet (PoE): 30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 36 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 194 mm

Profundidad: 108.1 mm

Altura: 35 mm

Peso: 560 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 303 mm

Largo del paquete: 262 mm

Alto del paquete: 72 mm

Peso del paquete: 1.11 kg

Certificados

Certificacion: CE: EN60950; FCC

Link: https://mcashop.mx/producto/533994/switch-dahua-technology-poe-dh-pfs3006-4et-36-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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