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Dahua Technology DH-HAC -HUM3200AN, Camara de
@hua _, seguridad CCTV, Interior, Alambrico, CE-LVD: EN 62368-1;
T\ CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15,

Subpart B;, Techo/pared, Blanco

Dahua Technology DH-HAC -HUM3200AN, Camara de seguridad CCTV, Interior, Alambrico,
CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart
B;, Techo/pared, Blanco

g SKU: DH-HAC-HUM3200AN

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Aldambrico

Colocacion compatible: Interior
Tipo: Camara de seguridad CCTV
Factor de forma: Caja

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC -HUM3200AN. Tipo: Camara de seguridad CCTV, Colocacion compatible: Interior, Tecnologia de conectividad:
Alambrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Angulo de vision del objetivo, horizontal: 105°,
Angulo de vision del objetivo, vertical: 58°, Angulo de visién de la lente, diagonal: 118°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de deteccion: 42.1
m, Distancia de observacion: 16.8 m, Distancia de reconocimiento: 8.4 m

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV

Colocacion compatible: Interior

Tecnologia de conectividad: Aldambrico

Amplio rango dinamico (WDR): Si

Modo dia / noche: Si

Certificacion: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;
Disefio

Factor de forma: Caja

Tipo de montaje: Techo/pared
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Color del producto: Blanco

Camara fotogréfica

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 105°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 58°

Angulo de vision de la lente, diagonal: 118°
Balance de blancos: Balance de blancos de area, Auto
Tipo de disparador de la cAmara: Electrénico
Velocidad de obturador: 1/25-1/30's

Numero de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8
Sensor de la imagen

NUmero de sensores: 1

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Distancia de deteccion: 42.1 m

Distancia de observacion: 16.8 m

Distancia de reconocimiento: 8.4 m

Enfoque fijo: Si

Apertura maxima: 2

Distancia de identificacion: 4.2 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR

NUmero de LEDs de iluminacion: 2

Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccién de ruido: Reduccion de ruido 2D
Tipo de control de ganancia: Automatico/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensacion de contraluz (BLC): Si
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Smart IR: Si

Seguridad

Proteccion de privacidad: Si
Control de energia

Tipo de alimentacién: CC
Peso y dimensiones
Ancho: 61.7 mm
Profundidad: 58.1 mm
Altura: 119.7 mm

Peso: 120 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 190 g
Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/534172/dahua-technology-dh-hac-hum3200an-camara-de-seguridad-cctv-interior-alambrico-ce-Ilvd-en-62368-1-ce-emc-en-55032-en-55035-
fcc-47-cfr-fce-part-15-subpart-b-techopared-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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