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VIVOTEK FE931-EHV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 20 m, CE, FCC, VCCI,
UL, CB, BIS, IP66, IK10, NEMA 4X, Techo

SKU: FE931-EHV

Información Técnica
Marca:  VIVOTEK 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  2944 x 2944 Pixeles 

Total de megapixeles:  12 MP 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  PoE 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Wifi:  No 

Ethernet:  Si 

Bluetooth:  No 

Tipo de montaje:  Techo 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

VIVOTEK FE931-EHV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de
montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Funciones de protección: A prueba de vandalismo, Resistente al agua. Ángulo de visión
del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°. Tipo de sensor: CMOS,
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3"). Distancia focal fija: 1.22 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Distancia de funcionamiento máximo:  20 m 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Modo día / noche:  Si 

Certificación:  CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, IP66, IK10, NEMA 4X 

Diseño

Tipo de montaje:  Techo 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Color del producto:  Negro, Blanco 

Funciones de protección:  A prueba de vandalismo, Resistente al agua 

Código IP (International Protection):  IP66 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  180° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  180° 

Ángulo de visión de la lente, diagonal:  180° 

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3") 

Escaneado progresivo:  Si 

Tipo de sensor:  CMOS 

Sistema de lentes

Enfoque fijo:  Si 

Apertura máxima:  2 

Distancia focal fija:  1.22 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  20 m 

Tipo de LED:  IR 

Vídeo

Máxima resolución:  2944 x 2944 Pixeles 

Total de megapixeles:  12 MP 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264 

Audio

Sistema de audio:  De 2 vías 

Micrófono incorporado:  Si 

Red

Ethernet:  Si 

Estándares de red:  IEEE 802.3at 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Lector de tarjeta integrado:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tarjetas de memoria compatibles:  SD 

Tamaño máximo de tarjeta de memoria:  512 GB 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Control de energía

Tipo de alimentación:  PoE 

Consumo de energía (máx.):  22.5 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 50 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Altura:  68.2 mm 

Diámetro:  15 cm 

Peso:  701 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/534210/vivotek-fe931-ehv-camara-de-seguridad-ip-exterior-alambrico-20-m-ce-fcc-vcci-ul-cb-bis-ip66-ik10-nema-4x-techo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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