
Dahua Technology DHI-VTO2101E-P-S2, Negro, IP65, IK10,
Aluminio, Zinc, Botones, Vertical
Dahua Technology DHI-VTO2101E-P-S2, 2 MP, CMOS, 100°, 5 m, IR, Negro

SKU: DHI-VTO2101E-P-S2

Información Técnica
Marca:  Dahua Technology 

Color del producto:  Negro 

Color:  No 

Altavoz:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Unidad de interiores incluida:  No 

Unidad de exteriores incluida:  Si 

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-VTO2101E-P-S2. Megapixeles: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS, Ángulo de visión, horizontal: 100°. Distancia de visión
nocturna: 5 m, Tipo de LED: IR. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK10. Tipo de interfaz
ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, SIP. Tipo
de potencia de la unidad de interiores: CC, Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC, Consumo energético: 7 W

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Color:  No 

Altavoz:  Si 

Control de la estación de puerta:  Si 

Capacidad de transmisión:  Si 

Cancelación de eco:  Si 

Montaje de pared:  Si 

Micrófono incorporado:  Si 

Codecs de vídeo:  H.264 

Balance de blancos:  Auto 

Control automático de ganancia:  Si 

Número de botones:  1 botones 

Cámara fotográfica

Megapixeles:  2 MP 

Tipo de sensor:  CMOS 

Ángulo de visión, horizontal:  100° 

Visión nocturna

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Página 1 de 3



Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  5 m 

Tipo de LED:  IR 

Audio

Altavoces incorporados:  Si 

Número de altavoces:  1 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Código IP (International Protection):  IP65 

Código IK:  IK10 

A prueba de vandalismo:  Si 

Material de la cubierta:  Aluminio, Zinc 

Tipo de control:  Botones 

Colocación compatible:  Vertical 

Uso adecuado:  Exterior 

Red

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Protocolos de red compatibles:  TCP/IP, SIP 

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores:  CC 

Tipo de potencia de la unidad de exteriores:  CC 

Consumo energético:  7 W 

Consumo de energía (inactivo):  2.5 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  73 mm 

Profundidad:  54.5 mm 

Altura:  163 mm 

Peso:  800 g 

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida:  No 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Unidad de exteriores incluida:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/534223/dahua-technology-dhi-vto2101e-p-s2-negro-ip65-ik10-aluminio-zinc-botones-vertical   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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