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Informacion Técnica

Marca: DSC
Color del producto: Gris
Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y alambrico

Aspectos destacados

DSC PG9312. Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico, Color del producto: Gris, Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 -
66 °C. Tecnologia de bateria: Litio, Duracion de la bateria: 60 month(s). Ancho: 52 mm, Profundidad: 35 mm, Altura: 105 mm

Especificaciones

Caracteristicas

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Color del producto: Gris

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 66 °C
Productos compatibles: PowerSeries Neo, PowerSeries Pro and Qolsys panels
Control de energia

Tecnologia de bateria: Litio

Numero de baterias soportadas: 2

Duracion de la bateria: 60 month(s)

Peso y dimensiones

Ancho: 52 mm

Profundidad: 35 mm

Altura: 105 mm

Peso: 154 g

Link: https://mcashop.mx/producto/534266/dsc-pg9312-inalambrico-y-alambrico-gris-40-66-c-powerseries-neo-powerseries-pro-and-golsys-panels-litio-60-months

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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