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Dahua Technology IPC-HUM4231S-L4, Camara de

@hua seguridad IP, Interior, Alambrico, 0.001 Lux, 96°, 55°
Dahua Technology IPC-HUM4231S-L4, Camara de seguridad IP, Interior, Alambrico, 0.001
Lux, 96°, 55°

SKU: DH-IPC-HUM4231S-L4

Informacién Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo de sensor: CMOS

NUmero de lentes: 1

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Colocacion compatible: Interior
Tipo: Camara de seguridad IP
Ethernet: Si

NuUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC-HUM4231S-L4. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacion compatible: Interior, Tecnologia de conectividad:
Alambrico. lluminacién minima: 0.001 Lux, Angulo de vision del objetivo, horizontal: 96°, Angulo de vision del objetivo, vertical: 55°. Tipo de
sensor: CMOS, Tamario del sensor optico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 mm. Méaxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles,
Total de megapixeles: 2 MP, Tecnologia de reduccién de ruido: Reduccion de ruido 3D

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Interior

Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Contro PTZ: Si

Céamara fotografica

lluminaciéon minima: 0.001 Lux

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 96°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 55°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 110°
Sensor de laimagen

NuUmero de sensores: 1

Tamafio del sensor optico: 25.4/3 mm (1/3")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes
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Numero de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Apertura maxima: 2

Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automéatico/Manual
Espejo movil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dindmico Digital (DWDR): Si
Cadificacién de regiones de interés (ROI): Si
Audio

Sistema de audio: De 1 via

Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Relacion sefial/ruido (SNR): 56 Db
Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido
Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Seguridad

Deteccion de movimiento en video: Si
Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Voltaje de entrada AC: 12V

Contenido del empaque

Ndmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/534293/dahua-technology-ipc-hum4231s-l4-camara-de-seguridad-ip-interior-alambrico-0001-lux-96-55

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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