m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

RUIJIE Home Router Inalambrico Wi-Fi5 Doble Banda, 1
Ruiie Puerto Wan 10/100 y 3 Puertos Lan 10/100 Hasta 1,200

Mbps

Ruijie Networks RG-EW1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet,

Blanco, Router de mesa

SKU: RG-EW1200

! o Informacién Técnica
Marca: Ruijie Networks
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Puerto USB: No
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido
Disefio de la antena: Externo
Tipo de alimentacién: CC
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Tasa de transferencia de datos WLAN (méax.): 867 Mbit/s
Méaximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de producto: Router de mesa
DSL WAN: No
Ethernet WAN: Si
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EW1200. Tipo de conexion WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), M&ximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5
(802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (méx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido, Ethernet LAN,
velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnologia de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2. Tipo
de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexion WAN: RJ-45

Caracteristicas de LAN inalambrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (méax.): 867 Mbit/s
Estandares de Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
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Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnologia de cableado: 10/100Base-T(X)
Soporte de control de flujo: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Puerto USB: No

Caracteristicas de administracion
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Boton de restaurar: Si

Tecnologia MU-MIMO: Si

MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2
Programar el acceso: Si

Control parental: Si

Soporte DMZ: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Disefo

Color del producto: Blanco

Tipo de producto: Router de mesa
Contenido del empaque

Cables incluidos: UTP

Adaptador AC incluido: Si

Antena

Disefio de la antena: Externo

Ganancia de la antena (méx.): 5 dBi
Cantidad de antenas: 4

Tipo de direccion de la antena: Omni-direccional
Caracteristicas

Memoria interna: 64 MB

Memoria Flash: 16 MB

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 0.6 A

Consumo energético: 8.2 W

Péagina 2 de 3



mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-45°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 182 mm

Profundidad: 120 mm

Altura: 32 mm

Peso: 220¢g

Link: https://mcashop.mx/producto/534397/ruijie-home-router-inalambrico-wi-fi5-doble-banda-1-puerto-wan-10100-y-3-puertos-lan-10100-hasta-1200-mbps

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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