
Tempo DFE104 cuadro de distribución óptica
Tempo DFE104, Negro, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), 225 mm,
120 mm, 34 mm, 300 g

SKU: DFE104

Información Técnica
Marca:  Tempo 

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) 

Aspectos destacados

El cierre de empalme DFE101 se utiliza para facilitar las reparaciones de cables de fibra óptica. Los tamaños de fibra comunes de cables
rectangulares de 8,1 mm, 5,4 mm y 5,1 mm y cables redondos de 3,0 mm y 5,1 mm se acomodan con las glándulas de sellado suministradas.

Adminte un total de 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicos que se colocan de forma segura dentro del cierre con protección al
ingreso IP68. El DFE104 se puede enterrar permanentemente o montarse en el lateral de un edificio.

El DFE101 proporciona una ubicación de punto de empalme dentro de la construcción de la red, así como un punto de demarcación en las
instalaciones.

Especificaciones

Características

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) 

Peso y dimensiones

Ancho:  225 mm 

Profundidad:  120 mm 

Altura:  34 mm 

Peso:  300 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/534432/tempo-dfe104-cuadro-de-distribucion-optica   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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