
AUFIT Minisplit WiFi inverter / SEER 17 / 12,000 BTUs ( 1
TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud /
Compatible con Alexa y Google Home.
AUFIT CHI-R32-12K-220, Sistema divisor, Blanco, Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar,
1250 W, 1080 W, 12000 BTU/h

SKU: CHI-R32-12K-220

Información Técnica
Marca:  AUFIT 

Capacidad de enfriamiento en vatios (nominal):  1250 W 

Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER):  17 

Tipo:  Sistema divisor 

Tecnología invertida:  Si 

Funciones de aire acondicionado:  Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar 

Color del producto:  Blanco 

Multi-split:  Si 

Wifi:  Si 

Aspectos destacados

AUFIT CHI-R32-12K-220. Tipo: Sistema divisor, Color del producto: Blanco, Funciones de aire acondicionado: Enfriamiento, Deshumidificar,
Calentar. Voltaje de entrada AC: 208 - 230 V, Frecuencia de entrada AC: 60 Hz, Corriente: 9.5 A. Nivel de ruido de la unidad interior (a alta
velocidad): 42 Db, Tipo de unidad interna: Montar en la pared, Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior): 600 m³/h. Nivel de ruido de la
unidad exterior: 53 Db, Ancho de la unidad exterior: 70.5 cm, Profundidad de la unidad exterior: 27.9 cm

Especificaciones

Características

Tipo:  Sistema divisor 

Multi-split:  Si 

Color del producto:  Blanco 

Funciones de aire acondicionado:  Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar 

Tecnología invertida:  Si 

Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER):  17 

Eficiencia energética de enfriamiento (EER, W/W:  2.8 

Eficiencia energética de calefacción (COP, W/W):  3.33 

Capacidad de enfriamiento en vatios (nominal):  1250 W 

Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Temporada de calefacción media):  1080 W 

Capacidad de refrigeración (nominal):  12000 BTU/h 

Medio de refrigeración:  R32 

Peso del medio refrigerante:  560 g 

Control de energía

Voltaje de entrada AC:  208 - 230 V 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Frecuencia de entrada AC:  60 Hz 

Corriente:  9.5 A 

Corriente (refrigeración):  5.6 A 

Corriente (calefacción):  4.9 A 

Red

Wifi:  Si 

Unidad para interiores

Tipo de unidad interna:  Montar en la pared 

Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad):  42 Db 

Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior):  600 m³/h 

Ancho de la unidad interior:  75 cm 

Profundidad de la unidad interior:  28.5 cm 

Altura de la unidad interior:  20 cm 

Peso de unidad para interiores:  8 kg 

Anchura del embalaje de la unidad interior:  80 cm 

Profundidad del embalaje de la unidad interior:  34.5 cm 

Altura del embalaje de la unidad interior:  26.5 cm 

Unidad para exteriores

Nivel de ruido de la unidad exterior:  53 Db 

Ancho de la unidad exterior:  70.5 cm 

Profundidad de la unidad exterior:  27.9 cm 

Altura de la unidad exterior:  53 cm 

Peso de unidad para exteriores:  22.5 kg 

Anchura del embalaje de la unidad exterior:  82.5 cm 

Profundidad del embalaje de la unidad exterior:  34.5 cm 

Altura del embalaje de la unidad exterior:  59.5 cm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/535557/aufit-minisplit-wifi-inverter-seer-17-12000-btus-1-ton-r32-frio-y-calor-220-vca-filtro-de-salud-compatible-con-alexa-y-google-home   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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