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Epcom Spot Cuadrado Empotrable /30 x 30 cm / Luz Fria /
epcom 110 V /24 W / 2040 lamenes / 25000 hrs / Angulo de

apertura 120°/1P20
Epcom EPI-DLS-24W, LED, 6500 K, 2040 Im, Blanco

SKU: EPIDLS24W

Informacién Técnica
Marca: Epcom

Color del producto: Blanco
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Epcom EPI-DLS-24W. Color del producto: Blanco, Forma: Plaza, Tipo de montaje: Empotrada. Tipo de bombilla: LED, Potencia total: 24 W,
Temperatura de color: 6500 K. Ancho: 300 mm, Profundidad: 300 mm, Altura: 27.5 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Voltaje de la
bombilla: 110 V, Intervalo de temperatura operativa (T-T): -15 - 50 °C

Especificaciones

Disefo

Adecuado para uso en exteriores: No
Adecuado para usarse en interiores: Si
Forma: Plaza

Tipo de montaje: Empotrada
Material de la cubierta: Aluminio, Plastico
Color del producto: Blanco
Lamparas

Tipo de bombilla: LED

Potencia total: 24 W

Temperatura de color: 6500 K
Temperatura de color (min.): 3000 K
Temperatura de color (max).: 6500 K
Duracion de la lampara: 25000 h
Flujo luminoso: 2040 Im

Angulo de haz: 120°

Factor de poder: 0.5

indice de Entrega de Color (CRI): 80
Eficacia luminica: 85 Im/W

Peso y dimensiones

Ancho: 300 mm

Profundidad: 300 mm

Altura: 27.5 mm

Peso: 438 ¢g
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Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Otras caracteristicas

Voltaje de la bombilla: 110V

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -15 - 50 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/536461/epcom-spot-cuadrado-empotrable-30-x-30-cm-luz-fria-110-v-24-w-2040-lumenes-25000-hrs-angulo-de-apertura-120-ip20

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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