
Manhattan 180894, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A +
Type-C, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000
Mbit/s, Negro, Aluminio, Cable redondo
Manhattan 180894, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Negro, Aluminio, Cable redondo

SKU: 180894

Información Técnica
Marca:  Manhattan 

Velocidad de transferencia de datos:  5000 Mbit/s 

Interfaces de concentradores:  RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 

Interfaz de host:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 

Cantidad de puertos:  4 

Aspectos destacados

Manhattan 180894. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Aluminio. Tipo de
interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de
red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. Sistemas operativos Windows soportados: Windows
10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS. Ancho: 25 mm,
Profundidad: 90 mm, Altura: 19 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de host:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 

Interfaces de concentradores:  RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):  3 

Cantidad de puertos:  4 

Características

Velocidad de transferencia de datos:  5000 Mbit/s 

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Aluminio 

Indicadores LED:  Si 

Tipo de cable:  Cable redondo 

Hot-swap:  Si 

AWG calibre del cable:  24 

Longitud de cable:  0.65 m 

Certificación:  CE FCC RoHS REACH UKCA 

Red

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido, Gigabit Ethernet 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u 

Bidireccional completo (Full duplex):  Si 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP 

Sistemas operativos Mac soportados:  Si 

Sistemas operativos Linux soportados:  Si 

Otros sistemas operativos soportados:  ChromeOS 

Peso y dimensiones

Ancho:  25 mm 

Profundidad:  90 mm 

Altura:  19 mm 

Peso:  57 g 

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Peso del paquete:  90 g 

Contenido del empaque

Manual:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 80 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 90% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/536889/manhattan-180894-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-type-c-rj-45-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-5000-mbits-negro-aluminio-cable-

redondo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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