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Tenda Camara Wifi CT3-WCA -, Exterior, Inalambrico,

Tenda Externo, Pared, Negro, Blanco, Bala
Tenda Camara Wifi CT3-WCA -, Exterior, Inalambrico, Externo, Pared, Negro, Blanco, Bala

SKU: CT3-WCA
L)

Informacién Técnica
v Marca: Tenda
Maxima resolucién: 1920 x 1080 Pixeles

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Colocacion compatible: Exterior

Wifi: Si

Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco
NUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Tenda Camara Wifi CT3-WCA -. Colocacion compatible: Exterior, Tecnologia de conectividad: Inalambrico, Tipo de antena: Externo. Tipo de
montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Distancia de vision nocturna: 30 m. Maxima resolucion: 1920 x
1080 Pixeles, Formatos de compresion de video: H.264, Velocidad de cuadro: 15 fps. Estandares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max.): 300 Mbit/s

Especificaciones

Desempefio

Colocacion compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Tipo de antena: Externo

Cantidad de antenas: 2

Disefio

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco
Indicadores LED: Si

Funciones de proteccion: Resistente al polvo, Resistente al agua
Cadigo IP (International Protection): P66
Visién nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Video
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Méaxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Formatos de compresién de video: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 3D
Compensacion de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinamico Digital (DWDR): Si

Codificacion de regiones de interés (ROI): Si

Red

Estadndares de red: |IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.11n
Wifi: Si

Estdndares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max.): 300 Mbit/s
Bluetooth: No

Seguridad

Deteccion de movimiento en video: Si

Caracteristicas del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Deteccion humana
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 3 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 72 mm

Profundidad: 175 mm

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA
Contenido del empaque

Numero de camaras: 1

Tarjeta de memoria incluida: MicroSD

Link: https://mcashop.mx/producto/537688/tenda-camara-wifi-ct3-wca-exterior-inalambrico-externo-pared-negro-blanco-bala

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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