
JIROUS Antena Direccional de Alto Rendimiento / 31 dBi / 2 ft
/ 5.9-7 GHz / Conectores RP-SMA / Alto Aislamiento al Ruido /
Fácil Montaje y herraje de acero inoxidable / Radomo Incluido
Jirous JRMD-680-6-MIMO, 5.9 - 7.125 GHz, 30.5 dBi, 0 - 4.6°, Polarización horizontal/vertical,
< 1.6, Blanco

SKU: JRMD-680-6-MIMO

Información Técnica
Marca:  Jirous 

Aspectos destacados

Jirous JRMD-680-6-MIMO. Rango de frecuencias de entrada: 5.9 - 7.125 GHz, Ganancia de la antena (máx.): 30.5 dBi, Anchura de haz: 0 -
4.6°. Color del producto: Blanco, Materiales: ABS, Aluminio. Diámetro del mástil (máx.): 12 cm

Especificaciones

Antena

Rango de frecuencias de entrada:  5.9 - 7.125 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  30.5 dBi 

Anchura de haz:  0 - 4.6° 

Polarización:  Polarización horizontal/vertical 

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  < 1.6 

Características

Color del producto:  Blanco 

Materiales:  ABS, Aluminio 

Peso y dimensiones

Diámetro del mástil (máx.):  12 cm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/540007/jirous-antena-direccional-de-alto-rendimiento-31-dbi-2-ft-59-7-ghz-conectores-rp-sma-alto-aislamiento-al-ruido-facil-montaje-y-herraje-

de-acero-inoxidable-radomo-incluido   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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