
TXPRO Antena direccional de 3 ft, 5.9 a 7.1 GHz, Ganancia 34
dBi, Conectores RP-SMA Hembra, Polarización doble, incluye
montaje para torre o mástil
txPRO TXP7GD34, 34 dBi, 5.1 - 7 GHz, 50 Ohmio, 3.5°, 3.5°, Antena direccional

SKU: TXP7GD34

Información Técnica
Marca:  txPRO 

Frecuencia de banda:  5.1 - 7 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  34 dBi 

Tipo de antena:  Antena direccional 

Tipo de conector de antena:  RP-SMA 

Aspectos destacados

txPRO TXP7GD34. Ganancia de la antena (máx.): 34 dBi, Frecuencia de banda: 5.1 - 7 GHz, Impedancia: 50 Ohmio. Tipo de antena: Antena
direccional, Tipo de conector de antena: RP-SMA, Distancia de funcionamiento máximo: 70000 m. Peso: 10 kg

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  5.1 - 7 GHz 

Impedancia:  50 Ohmio 

Ancho de viga horizontal:  3.5° 

Ancho de viga vertical:  3.5° 

Ganancia de la antena (máx.):  34 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena direccional 

Tipo de conector de antena:  RP-SMA 

Distancia de funcionamiento máximo:  70000 m 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 70 °C 

Peso y dimensiones

Peso:  10 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/540068/txpro-antena-direccional-de-3-ft-59-a-71-ghz-ganancia-34-dbi-conectores-rp-sma-hembra-polarizacion-doble-incluye-montaje-para-

torre-o-mastil   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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