m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

HIKVISION Monitor LED 4K de 65" / Entrada HDMI-VGA /

Compatible con Montaje VESA / Bocinas Integradas / Uso 24/7
Hikvision DS-D5065UC-C, 165.1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 8 ms,
Negro

SKU: DS-D5065UC-C

Informacién Técnica
Marca: Hikvision

HIKVISION

Razon de contraste (tipica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 8 ms

Tipo HD: 4K Ultra HD

Forma de la pantalla: Plana

Maxima velocidad de actualizacién: 60 Hz
Resolucion de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Tecnologia de visualizacién: LED
Relacion de aspecto nativa: 16:9

Pantalla tactil: No

Ajustes de altura: No

montaje VESA: Si

Consumo de energia (inactivo): 0.5W
Consumo energético: 190 W

Clase de eficiencia energética (SDR): G
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas: 139 kWh
HDMI: Si

Salida de auriculares: No

Concentrador USB integrado: No
Altavoces incorporados: Si

Cémara incorporada: No

Color del producto: Negro
Posicionamiento de mercado: Negocios

Aspectos destacados

Hikvision DS-D5065UC-C. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Resolucion de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD,
Tecnologia de visualizacion: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relacion de aspecto nativa: 16:9, Angulo de vision, horizontal: 178°, Angulo de
vision, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones
Exhibicion
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Resolucion de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Relacion de aspecto nativa: 16:9

Tecnologia de visualizacién: LED
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Pantalla tactil: No

Brillo de la pantalla (tipico): 350 cd / m2
Tiempo de respuesta: 8 ms

Forma de la pantalla: Plana

Razon de contraste (tipica): 1200:1
Méaxima velocidad de actualizacion: 60 Hz
Angulo de visién, horizontal: 178°
Angulo de vision, vertical: 178°
Tamafio de pixel: 0.372 x 0.372 mm
indice de niebla: 1%

Profundidad de color: 8 Bit

Gama de colores: 72%

Multimedia

Numero de altavoces: 2

Potencia estimada RMS: 14 W
Altavoces incorporados: Si

Cémara incorporada: No

Disefio

Posicionamiento de mercado: Negocios
Color del producto: Negro

Disefio sin marco: Si

Material de la cubierta: Plastico
Soporte desmontable: Si

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: No
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
HDMI: Si

Numero de puertos HDMI: 2

Version HDMI: 1.4/2.0

Entrada de audio: Si

Salida de audio: Si

Salida de auriculares: No

Entrada de CA: Si

Ergonomia
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montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 300 x 300 mm
Ajustes de altura: No

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Control de energia

Clase de eficiencia energética (SDR): G

Consumo de energia (SDR) por 1000 horas: 139 kWh
Consumo energético: 190 W

Consumo de energia (inactivo): 0.5W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Cddigo del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): 905108
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 1449.6 mm
Largo (con soporte): 283.4 mm

Alto (con soporte): 883.4 mm

Peso (con soporte): 18.7 kg

Ancho (sin base): 1449.6 mm

Profundidad (sin base): 79.6 mm

Altura (sin base): 838.4 mm

Peso (sin base): 18.6 kg

Ancho del marco (lateral): 8.24 mm

Ancho del marco (superior): 8.24 mm

Ancho del marco (inferior): 2.26 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1600 mm

Largo del paquete: 175 mm

Alto del paquete: 995 mm

Peso del paquete: 24.5 kg

Tipo de empaque: Caja
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Contenido del empaque

Stand incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI
Control remoto incluido: Si

Tornillos incluidos: Si

Manual: Si

Otras caracteristicas

Area de visualizacion activa (A x A): 1428.48 x 803.52 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/540317/hikvision-monitor-led-4k-de-65-entrada-hdmi-vga-compatible-con-montaje-vesa-bocinas-integradas-uso-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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