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Balam Rush BR-937931, Enfriador de aire, 12 cm, 600 RPM,
\'4 1800 RPM, 33.8 Db, 73.6 cfm

Balam Rush BR-937931, Enfriador de aire, 12 cm, 600 RPM, 1800 RPM, Blanco

SKU: BR-937931

Informacién Técnica
Marca: Balam Rush
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: 2 Color del producto: Blanco
*h;\ N Tipo: Enfriador de aire
Localizacion adecuada: Procesador

Aspectos destacados

Balam Rush BR-937931. Tipo: Enfriador de aire, Diametro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotaciéon (min.): 600 RPM, Velocidad de
rotacion (max.): 1800 RPM. Voltaje: 5 - 13.8 V. Ancho: 120 mm, Profundidad: 74 mm, Altura: 147 mm. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Desempefio

Localizacion adecuada: Procesador
Tipo: Enfriador de aire

Diametro de ventilador: 12 cm

Sockets de procesador soportados: LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 775 (Socket T), Socket 754, Socket 940, Socket AM3,
Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Toma FM1, Toma FM2

Velocidad de rotacion (min.): 600 RPM
Velocidad de rotacion (méx.): 1800 RPM
Nivel de ruido (alta velocidad): 33.8 Db
Maximo flujo de aire: 73.6 cfm

Disefio

Color del producto: Blanco

Materiales: Aluminio, Plastico
lluminacion LED: Si

lluminacion de color: Azul, Verde, Rojo
Control de energia

Voltaje: 5-13.8V

Intensidad nominal: 0.28 A

Potencia de disefio térmico (TDP): 210 W
Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm
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Profundidad: 74 mm

Altura: 147 mm

Peso: 985¢g

Dimensiones del ventilador (A x A x P): 120 x 120 x 25 mm

Longitud de cable: 0.4 m

Link: https://mcashop.mx/producto/540854/balam-rush-br-937931-enfriador-de-aire-12-cm-600-rpm-1800-rpm-338-db-736-cfm

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 2 de 2


https://mcashop.mx/producto/540854/balam-rush-br-937931-enfriador-de-aire-12-cm-600-rpm-1800-rpm-338-db-736-cfm

