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IPC-S41FEN Imou Cruiser SE+, Camara de seguridad IP,

IMmoy Exterior, Inaldmbrico y alambrico, Externo, FCC,
Techo/pared
Imou Cruiser SE+, Camara de seguridad IP, Exterior, Inalambrico y alambrico, Externo, FCC,
Techo/pared

[ I
U SKU: IPC-S41FEN

Informacién Técnica

Marca: Imou

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Maxima resolucion: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Visién nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y aldmbrico
Colocaciéon compatible: Exterior

Tipo: Camara de seguridad IP

Wifi: Si

Ethernet: Si

Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Imou Cruiser SE+. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacion compatible: Exterior, Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y alambrico. Tipo
de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Angulo de vision del objetivo, horizontal: 79°, Angulo de vision
del objetivo, vertical: 44°, Angulo de vision de la lente, diagonal: 94°. Tipo de sensor: CMOS, Tamafio del sensor 6ptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3").
Zoom digital: 16x, Diametro de lente: 3.6 mm

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Exterior

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Tipo de antena: Externo

Cantidad de antenas: 2

Certificacion: FCC

Disefio

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco
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Material de la cubierta: Plastico

Funciones de proteccion: Resistente al polvo, Resistente al agua
Cadigo IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si

Céamara fotogréafica

Control de desplazamiento de la camara: Si
Control de inclinacién de la camara: Si
Angulo de visién del objetivo, horizontal: 79°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 44°
Angulo de visién de la lente, diagonal: 94°
Angulo de inclinacién: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 355°

Sensor de laimagen

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/3 mm (1/3")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 16x

Numero de lentes: 1

Didmetro de lente: 3.6 mm

Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Video

Méxima resolucion: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresion de video: H.265
Velocidad de cuadro: 25 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si

Sistema de audio: De 2 vias

Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles: ONVIF

Wifi: Si

Estdndares de Wi-Fi: 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No
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Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamafio maximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Nivel de ruido de la sirena: 110 Db

Deteccion de movimiento en video: Si

Tipo de notificacion de alerta: Mensaje de alerta de texto
Caracteristicas del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Deteccién humana
Regidn configurable: Si

Caracteristicas de administracion

Boton de restaurar: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo energético: 6.2 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones

Ancho: 120.7 mm

Profundidad: 136.2 mm

Altura: 183.3 mm

Peso: 395¢g

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: UKCA, CE

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Soportes de montaje incluidos: Si

Tornillos incluidos: Si

Manual: Si

Adaptador AC incluido: Si

Anclajes incluidos: Si

Plantilla de montaje: Si

Conector a prueba de agua: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/541445/ipc-s41fen-imou-cruiser-se-camara-de-seguridad-ip-exterior-inalambrico-y-alambrico-externo-fcc-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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