
MIMOSA NETWORKS Kit de 2 radios B5X con kit de antenas
de (25 dBi), rango de frecuencia extendida (4.9 a 6.4 GHz),
incluye inyector POE, cable de alimentación y 2
FLEXIMOUNT-XL para alineación, distancia de hasta 10 km
Mimosa Networks B5XPTPKIT4, 25 dBi, 4.9 - 6.4 GHz, 25 dBi, Antena direccional MIMO,
Polarización dual, IP67

SKU: B5XPTPKIT4

Información Técnica
Marca:  Mimosa Networks 

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  25 dBi 

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Aspectos destacados

Mimosa Networks B5XPTPKIT4. Ganancia de la antena (máx.): 25 dBi, Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz, Aumento: 25 dBi. Tipo de
antena: Antena direccional MIMO, Polarización: Polarización dual, Código IP (International Protection): IP67. Tipo de alimentación: PoE

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Aumento:  25 dBi 

Ganancia de la antena (máx.):  25 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Polarización:  Polarización dual 

Código IP (International Protection):  IP67 

Rango frontal-a-posterior:  21 Db 

Control de energía

Tipo de alimentación:  PoE 

Link:  https://mcashop.mx/producto/541496/mimosa-networks-kit-de-2-radios-b5x-con-kit-de-antenas-de-25-dbi-rango-de-frecuencia-extendida-49-a-64-ghz-incluye-inyector-poe-

cable-de-alimentacion-y-2-fleximount-xl-para-alineacion-distancia-de-hasta-10-km   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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