m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

HIKVISION DVR Mavil 1080p (2 Megapixel) / 4 Canales
HIKVISION TURBO / Sensor G / Compatible IA / Soporta 2 HDD / Alarmas
I/O / Salida de Video / Incluye 1 SSD de 1 TB

Hikvision AE-MD5043(1T/SSD), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.265, G.711 A-law,
G.711 ?-law, G.722.1, G.726, 25 fps, 30 fps

SKU: AE-MD5043(1T/SSD)

Informacion Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Color del producto: Negro

Maxima resolucion de video: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido

Aspectos destacados

Hikvision AE-MD5043(1T/SSD). Color del producto: Negro, Maxima resolucion de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresion de
video: H.264, H.265. Generacion de redes moviles: 4G, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido. Consumo de energia (inactivo): 0.5 W,
Consumo de energia (méax.): 45 W. Ancho: 184 mm, Profundidad: 134.4 mm, Altura: 44 mm. Ancho del paquete: 250 mm, Largo del paquete:
210 mm, Alto del paquete: 160 mm

Especificaciones

Desempefio

Maxima resolucion de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726
Interno: Si

Velocidad de captura ed video (PAL): 25 fps
Velocidad de captura ed video (NTSC): 30 fps
Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC
Color del producto: Negro

Sefial analégica: NTSC, PAL

Tipo de control remoto: IR

Emision de video: Si

Transmision de audio: Si

Compatible con transmisién dual: Si

Rango de bits: 16 Kbit/s

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de alarma: 4

Canales de salida de alarma: 2
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Salida de audio: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Salida de video: 1

Puertos RS-485: 1

Entrada del sensor: 4

Puerto - RS-232: 1

Red

Conexion de redes moviles: Si
Generacion de redes moviles: 4G
Wifi: Si

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energia

Consumo de energia (inactivo): 0.5W
Consumo de energia (max.): 45 W
Peso y dimensiones

Ancho: 184 mm

Profundidad: 134.4 mm

Altura: 44 mm

Peso: 650 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 250 mm

Largo del paquete: 210 mm

Alto del paquete: 160 mm

Peso del paquete: 1.38 kg
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Link: https://mcashop.mx/producto/542162/hikvision-dvr-movil-1080p-2-megapixel-4-canales-turbo-sensor-g-compatible-ia-soporta-2-hdd-alarmas-io-salida-de-video-incluye-1-
ssd-de-1-tb

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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