
Hikvision Cámara Móvil TURBO 2 Megapíxel (1080P) / Lente 1
mm / Conector Tipo Aviación / Exterior IP68 &amp; IP69 /
Antivandalico IK10 / BSD (Detección de Punto Ciego) /
Compatible con Grabadores Móviles Hikvision Serie I
Hikvision AE-VC236T(1.0mm)(BSD), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, 96 Db,
Negro, Metal

SKU: AE-VC236T

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de lentes:  1 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  CC 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior 

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Wifi:  No 

Ethernet:  No 

Bluetooth:  No 

Color del producto:  Negro 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Hikvision AE-VC236T(1.0mm)(BSD). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad:
Alámbrico. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal, Código IP (International Protection): IP68, IP69K. Iluminación mínima:
0.01 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 202°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 123°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del
sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 1 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Colocación compatible:  Interior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Modo día / noche:  Si 

Rango dinámico:  96 Db 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Metal 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Código IP (International Protection):  IP68, IP69K 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0.01 Lux 

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  202° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  123° 

Velocidad de obturador:  1/25 - 1/30000 s 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") 

Escaneado progresivo:  Si 

Tipo de sensor:  CMOS 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Distancia focal fija:  1 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Velocidad de cuadro:  30 fps 

Audio

Altavoces incorporados:  No 

Relación señal/ruido (SNR):  42 Db 

Micrófono incorporado:  No 

Red

Ethernet:  No 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto:  1 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Consumo de energía (máx.):  1.2 W 

Voltaje de salida CC:  9, 16 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 75 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  74.8 mm 

Profundidad:  48.2 mm 

Altura:  41.7 mm 

Peso:  129 g 

Longitud de cable:  0.48 m 

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:  Si 

Certificados de cumplimiento:  CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), RoHS 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo:  M12 

Link:  https://mcashop.mx/producto/542522/hikvision-camara-movil-turbo-2-megapixel-1080p-lente-1-mm-conector-tipo-aviacion-exterior-ip68-amp-ip69-antivandalico-ik10-bsd-

deteccion-de-punto-ciego-compatible-con-grabadores-moviles-hikvision-serie-i   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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