
LinkedPRO Cable DAC SFP28 de 25 Gbps a 25 Gbps /
Passive Direct Attach Copper Twinax Cable / Longitud: 3
metros
LinkedPRO LP-DAC-25G-3M, 3 m, DAC, SFP28, SFP28

SKU: LP-DAC-25G-3M

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Conector 1:  SFP28 

Conector 2:  SFP28 

Color del producto:  Negro 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Longitud de cable:  3 m 

Tipo de cable:  DAC 

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-DAC-25G-3M. Longitud de cable: 3 m, Tipo de cable: DAC, Conector 1: SFP28, Conector 2: SFP28

Especificaciones

Características

Longitud de cable:  3 m 

Protocolo InfiniBand:  Si 

Conector 1:  SFP28 

Conector 2:  SFP28 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Tipo de cable:  DAC 

Color del producto:  Negro 

Velocidad de transferencia de datos:  25 Gbit/s 

Pérdida de retorno:  2 Db 

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:  Si 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 70 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  0 - 85 °C 

Contenido del empaque

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/542565/linkedpro-cable-dac-sfp28-de-25-gbps-a-25-gbps-passive-direct-attach-copper-twinax-cable-longitud-3-metros   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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