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Hikvision DS-QAZ1203G1-BE altavoz Blanco Alambrico 3 W
Hikvision DS-QAZ1203G1-BE, Alambrico, 3 W, 300 - 15000 Hz, 8 Ohmio, Blanco

SKU: DS-QAZ1203G1-BE

Informacion Técnica

Marca: Hikvision

Potencia estimada RMS: 3 W

Ubicacion de altavoz: Montable en techo
Numero de controladores: 1

Color del producto: Blanco

Bluetooth: No

Tecnologia de conectividad: Aldambrico

HIKVISION

Amplificador: No

Aspectos destacados

Hikvision DS-QAZ1203G1-BE. Numero de controladores: 1. Tecnologia de conectividad: Alambrico. Potencia estimada RMS: 3 W, Rango de
frecuencia: 300 - 15000 Hz, Impedancia: 8 Ohmio, Sensibilidad: 93 Db. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Altavoces

Ubicacion de altavoz: Montable en techo
Numero de controladores: 1

Audio

Potencia estimada RMS: 3 W

Rango de frecuencia: 300 - 15000 Hz
Impedancia: 8 Ohmio

Sensibilidad: 93 Db

Relacién sefial/ruido (SNR): 82 Db
Formatos de audio soportados: MP3, WAV
Desempefio

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plastico
Amplificador

Amplificador: No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Bluetooth: No

Conector de 3.5 mm: Si

Control de energia
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Tipo de alimentacion: CC, PoE

Corriente: 1.5 A

Voltaje de entrada DC: 12V

Peso y dimensiones

Profundidad: 73.5 mm

Peso: 300 g

Diametro: 17.9 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 255 mm

Largo del paquete: 243 mm

Alto del paquete: 175 mm

Peso del paquete: 500 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Medios de almacenaje

Capacidad de almacenamiento interno: 4 GB
Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Directiva de baja tension (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Otras caracteristicas

Ethernet: Si

Emisiones de presion acustica: 97 Db

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Link: https://mcashop.mx/producto/545145/hikvision-ds-qaz1203g1-be-altavoz-blanco-alambrico-3-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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