
Epcom XMRP3V3 cámara de salpicadero Full HD CC, PoE
Negro
Epcom XMRP3V3, Full HD, CMOS, 2 MP, 1/2.8", 25 fps, H.264, H.265

SKU: XMRP3V3

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Velocidad máxima de cuadro:  25 fps 

Tipo HD:  Full HD 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Epcom XMRP3V3. Tipo HD: Full HD, Sensor de la cámara principal: CMOS, Resolución del sensor de la cámara principal: 2 MP. Tipo de
interfaz: USB. Tipo de alimentación: CC, PoE, Voltaje de entrada de operación (máx.): 57 V. Ancho: 188.1 mm, Profundidad: 67 mm, Altura:
33 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo HD:  Full HD 

Número de cámaras:  1 

HD Listo:  Si 

Sensor de la cámara principal:  CMOS 

Resolución del sensor de la cámara principal:  2 MP 

Tamaño del sensor de la cámara principal:  1/2.8" 

Visión nocturna:  Si 

Velocidad máxima de cuadro:  25 fps 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Formatos de compresión de video:  H.264, H.265 

Color del producto:  Negro 

Imagen fija

Modo fotografía:  Si 

Puertos e Interfaces

Tipo de interfaz:  USB 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC, PoE 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  57 V 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  188.1 mm 

Profundidad:  67 mm 

Altura:  33 mm 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -30 - 70 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 85 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/545261/epcom-xmrp3v3-camara-de-salpicadero-full-hd-cc-poe-negro   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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