
Hikvision DS-QAZ0203G1-S altavoz De 1 vía Blanco
Alámbrico 3 W
Hikvision DS-QAZ0203G1-S, De 1 vía, Alámbrico, 3 W, 300 - 15000 Hz, 8 Ohmio, Blanco

SKU: DS-QAZ0203G1-S

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Potencia estimada RMS:  3 W 

Ubicación de altavoz:  Montable en techo 

Número de controladores:  1 

Tipo de altavoces:  De 1 vía 

Uso recomendado:  Universal 

Color del producto:  Blanco 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Amplificador:  No 

Aspectos destacados

Hikvision DS-QAZ0203G1-S. Uso recomendado: Universal. Tipo de altavoces: De 1 vía, Número de controladores: 1. Tecnología de
conectividad: Alámbrico. Potencia estimada RMS: 3 W, Rango de frecuencia: 300 - 15000 Hz, Impedancia: 8 Ohmio. Color del producto:
Blanco

Especificaciones

Altavoces
Tipo de altavoces:  De 1 vía 
Ubicación de altavoz:  Montable en techo 
Número de controladores:  1 

Audio
Potencia estimada RMS:  3 W 
Rango de frecuencia:  300 - 15000 Hz 
Impedancia:  8 Ohmio 
Relación señal/ruido (SNR):  82 Db 
Nivel de presión sonora (máx.):  97 Db 

Desempeño
Uso recomendado:  Universal 
Color del producto:  Blanco 

Amplificador
Amplificador:  No 

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Peso y dimensiones
Altura:  77.5 mm 
Peso:  300 g 
Diámetro:  17.9 cm 

Empaquetado de datos
Ancho del paquete:  255 mm 
Largo del paquete:  243 mm 
Alto del paquete:  175 mm 
Peso del paquete:  450 g 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Contenido del empaque
Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T):  10 - 50 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/546008/hikvision-ds-qaz0203g1-s-altavoz-de-1-via-blanco-alambrico-3-w   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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