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HiLook NVR-108H-D/8P(D) grabadora de video en red

HiLee (NVR) Blanco
HiLook NVR-108H-D/8P (D), 8 canales, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, 1920 x 1080, 1600
o x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 16 usuario(s), H.264, H.264+, H.265, H.265+

o , SKU: NVR-108H-D/8P(D)

/ Informacién Técnica

Marca: HiLook

Canales de entrada de video: 8 canales
Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Wifi: No

Capacidad maxima de almacenaje: 6 TB
Interfaz del HDD: SATA

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Color del producto: Blanco

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Canales de entrada de video: 8 canales

Modos de grabacién de video: 720p, 1080p

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Resoluciones soportadas: 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720
Numero de usuarios: 16 usuario(s)

Formatos de video compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ancho de banda de entrada: 60 Mbit/s

Ancho de banda de salida: 60 Mbit/s

Caracteristicas de LAN inalambrico

Wifi: No

Disco duro

Capacidad méxima de almacenaje: 6 TB

Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Salida HDMI: Si

NUmero de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos SATA internos: 1
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Enchufe de entrada de CC: Si

Estandares de red: |IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
Caracteristicas

Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology
Indicadores LED: Si

Color del producto: Blanco

Certificacion: EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3
Control de energia

Consumo energético: 10 W

Corriente de salida: 1.8 A

Voltaje de salida: 48V

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 75 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 90 °C
Peso y dimensiones

Ancho: 285 mm

Profundidad: 210 mm

Altura: 48 mm

Peso: 1 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/546023/hilook-nvr-108h-d8pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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