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Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

ADATA SGAMMIXS55-1T-C unidad interna de estado sélido 1
‘}:\WA TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND

ADATA SGAMMIXS55-1T-C, 1 TB, M.2, 5000 MB/s

A’PG SKU: SGAMMIXS55-1T-C
M2 2280 GAMMIX S5 1TB %

P/N : GAMMIXS55-1T-C

} SN 1Got23456780 Informaclén TéCn|ca

T

EEE3, MADE IN TAWAN

Velocidad de lectura: 5000 MB/s
E— Velocidad de escritura: 3700 MB/s

Tipo de memoria: 3D NAND
Factor de formato SSD: M.2
NVMe: Si
Componente para: PC/computadora portatil
Interfaz: PCI Express 4.0
Resistencia a golpes: 1500 G

Aspectos destacados

ADATA SGAMMIXS55-1T-C. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura:
3700 MB/s, Componente para: PC/computadora portatil

Especificaciones

Caracteristicas

SDD, capacidad: 1 TB

Factor de formato SSD: M.2

Interfaz: PCI Express 4.0

NVMe: Si

Tipo de memoria: 3D NAND

Componente para: PC/computadora portatil
Tamafio de la SSD M.2: 2230 (22 x 30 mm)
Velocidad de lectura: 5000 MB/s

Velocidad de escritura: 3700 MB/s

Soporte S.M.AR.T.: Si

Tiempo medio entre fallos: 1500000 h
Peso y dimensiones

Ancho: 22 mm

Profundidad: 30 mm

Altura: 2.05 mm

Peso: 2.7¢9

Condiciones ambientales
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FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -45 - 85 °C

Resistencia a golpes: 1500 G

Link: https://mcashop.mx/producto/547297/adata-sgammixs55- 1t-c-unidad-interna-de-estado-solido-1-tb-m2-pci-express-40-nvme-3d-nand

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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