
LinkedPRO LK5.512 batería de vehículos Material de vidrio
absorbente (AGM) 5.5 Ah 12 V
LinkedPRO LK5.512, Material de vidrio absorbente (AGM), 5.5 Ah, 12 V, Azul, Gris, CE, ISO,
91 mm

SKU: LK5.512

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Voltaje de la pila:  12 V 

Tecnología de batería:  Material de vidrio absorbente (AGM) 

Capacidad de la batería (Ah):  5.5 Ah 

Aspectos destacados

La serie de baterías LINKEDPRO, están diseñadas con tecnología AGM VRLA ( Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación),
placas de alto rendimiento y electrólito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO son baterías
de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C , cumplen con los estándares IEC, BS,JIS y
Eurobat, estan aprobadas por UL ( MH62092 ) y CE.

Especificaciones

Características

Número de celdas de batería:  6 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Capacidad de batería (mAh):  55000 mAh 

Voltaje de la pila:  12 V 

Color del producto:  Azul, Gris 

Máxima corriente de descarga:  550 A 

Corriente de carga máxima:  16.5 A 

Tecnología de batería:  Material de vidrio absorbente (AGM) 

Capacidad de la batería (Ah):  5.5 Ah 

Certificación:  CE, ISO 

Peso y dimensiones

Ancho:  230 mm 

Profundidad:  138 mm 

Altura:  215 mm 

Peso:  15.3 kg 

Ancho:  91 mm 

Profundidad:  70 mm 

Altura:  107 mm 

Peso:  1.49 kg 

Empaquetado de datos

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/547554/linkedpro-lk5512-bateria-de-vehiculos-material-de-vidrio-absorbente-agm-55-ah-12-v   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 1 de 1

https://mcashop.mx/producto/547554/linkedpro-lk5512-bateria-de-vehiculos-material-de-vidrio-absorbente-agm-55-ah-12-v

