
Hikvision DS-UVC-X12 cámara de videoconferencia 2 MP
Gris, Plata 1920 x 1080 Pixeles 30 fps CMOS 25.4 / 2.7 mm (1
/ 2.7")
Hikvision DS-UVC-X12, 2 MP, CMOS, Full HD, 1920 x 1080 Pixeles, 30 fps, Gris, Plata

SKU: DS-UVC-X12

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo HD:  Full HD 

Velocidad máxima de cuadro:  30 fps 

Máxima resolución de video:  1920 x 1080 Pixeles 

Megapixeles:  2 MP 

Color del producto:  Gris, Plata 

Aspectos destacados

Hikvision DS-UVC-X12. Megapixeles: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles,
Formato de vídeo soportado: 360p, 480p, 720p, 1080p, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps. Color del producto: Gris, Plata

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tipo de cámara:  Cámara única 

Megapixeles:  2 MP 

Tipo de sensor:  CMOS 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") 

Capacidad de zoom:  Si 

Intervalo de longitud focal:  2.8 mm 

Campo de visión horizontal:  113° 

Campo de visión vertical:  78° 

Iluminación mínima:  0.1 Lux 

Número-F (apertura relativa):  2.2 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Tipo de control de ganancia:  Auto 

Vídeo

Tipo HD:  Full HD 

Máxima resolución de video:  1920 x 1080 Pixeles 

Velocidad máxima de cuadro:  30 fps 

Formato de vídeo soportado:  360p, 480p, 720p, 1080p 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264 

Formatos gráficos soportados:  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Diseño

Color del producto:  Gris, Plata 

Ángulo de inclinación:  -10 - 10° 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Batería, CC 

Consumo de energía (máx.):  4.5 W 

Capacidad de batería:  2450 mAh 

Numero de baterías soportadas:  1 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 45 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Contenido del empaque

Control remoto incluido:  Si 

Cables incluidos:  USB 

Longitud del cable USB:  2 m 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Si 

Sistemas operativos Mac soportados:  Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15
Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey 

Otros sistemas operativos soportados:  ChromeOS 

Sistemas operativos móviles soportados:  Android 9.0 

Sistemas operativos Linux soportados:  Si 

Audio

Micrófono incorporado:  Si 

número de micrófonos:  4 

Respuesta de frecuencia del micrófono:  100 - 8000 Hz 

Sensibilidad de micrófono:  -38 Db 

Altavoces incorporados:  Si 

Nivel de presión sonora (máx.):  87 Db 

Rango de frecuencias del altavoz:  170 - 20000 Hz 

Peso y dimensiones

Ancho:  91.7 mm 

Profundidad:  91.7 mm 

Altura:  271.3 mm 

Peso:  930 g 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  337 mm 

Largo del paquete:  150 mm 

Alto del paquete:  156 mm 

Peso del paquete:  1.47 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/547940/hikvision-ds-uvc-x12-camara-de-videoconferencia-2-mp-gris-plata-1920-x-1080-pixeles-30-fps-cmos-254-27-mm-1-27   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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