m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Epcom EPC-B12SA conmutador de video HDMI
epcomr Epcom EPC-B12SA, HDMI, Metal, Negro, 18 Gbit/s, 12 Bit, 1.4/2.2

SKU: EPC-B12SA

Informacion Técnica
Marca: Epcom
Tipo de puerto de video: HDMI

Aspectos destacados

Epcom EPC-B12SA. Tipo de puerto de video: HDMI. Materiales: Metal, Color del producto: Negro, Ancho de banda: 18 Ghit/s. Voltaje de
entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz, Consumo de energia (max.): 2.8 W. Ancho: 120 mm, Profundidad: 62.5
mm, Altura: 14 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de video: HDMI
Numero de puertos HDMI: 3
Version HDMI: 2.0

Entrada HDMI: 1

Numero de salidas HDMI: 2
Salida de audio (L,R): 1

Audio digital, salida optica: 1
Puerto de salida S/PDIF: Si
3.5 mm exteriores: Si
Caracteristicas

Materiales: Metal

Color del producto: Negro
HDCP: Si

Ancho de banda: 18 Gbit/s
Indicadores LED: Si
Adaptador de energia externo: Si
Profundidad de color: 12 Bit
HDCP version: 1.4/2.2

Control de energia
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Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz

Consumo de energia (méax.): 2.8 W

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 62.5 mm

Altura: 14 mm

Peso: 166 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/557871/epcom-epc-b12sa-conmutador-de-video-hdmi

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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