
ZKTeco SpeedFace-V3L (Lite) Terminal de reconocimiento
facial
ZKTeco SpeedFace-V3L (Lite), Terminal de reconocimiento facial, IP65

SKU: SPEEDFACE-V3L (LITE)

Información Técnica
Marca:  ZKTeco 

Aspectos destacados

ZKTeco SpeedFace-V3L (Lite). Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"). Total de megapixeles: 1 MP. Sistema operativo instalado: Linux,
Frecuencia del procesador: 1000 MHz, Memoria interna: 256 GB. Ancho: 58.3 mm, Profundidad: 17 mm, Altura: 116.8 mm

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo:  Terminal de reconocimiento facial 

Tipo de autenticación:  Reconocimiento facial 

Lector de huella digital:  No 

Lector de código de acceso:  No 

Lector de chip/tarjeta de acceso:  No 

Capacidad facial:  500 

Distancia de reconocimiento facial:  0.3 - 1.2 m 

Código IP (International Protection):  IP65 

Exhibición

Pantalla incorporada:  Si 

Diagonal de la pantalla:  6.1 cm (2.4") 

Pantalla táctil:  Si 

Cámara fotográfica

Cámara frontal:  Si 

Total de megapixeles:  1 MP 

Desempeño

Sistema operativo instalado:  Linux 

Procesador incorporado:  Si 

Frecuencia del procesador:  1000 MHz 

Memoria interna:  256 GB 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Página 1 de 2



Capacidad de almacenamiento interno:  512 GB 

Peso y dimensiones

Ancho:  58.3 mm 

Profundidad:  17 mm 

Altura:  116.8 mm 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -5 - 45 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/557995/zkteco-speedface-v3l-lite-terminal-de-reconocimiento-facial   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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