
Epcom FPV-63-4PC20 disyuntor Dispositivo de corriente
residual 4
Epcom FPV-63-4PC20, Dispositivo de corriente residual, 6000 A, 1200 V

SKU: FPV634PC20

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Aspectos destacados

Epcom FPV-63-4PC20. Corriente de entrada: 20 A, Voltaje de entrada: 1200 V. Tipo de disyuntor: Dispositivo de corriente residual, Tipo de
curva de viaje: Tipo C, Capacidad de frenado: 6000 A

Especificaciones

Control de energía

Corriente de entrada:  20 A 

Voltaje de entrada:  1200 V 

Características

Tipo de disyuntor:  Dispositivo de corriente residual 

Tipo de curva de viaje:  Tipo C 

Capacidad de frenado:  6000 A 

Número de polos:  4 

Link:  https://mcashop.mx/producto/592237/epcom-fpv-63-4pc20-disyuntor-dispositivo-de-corriente-residual-4   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 1 de 1

https://mcashop.mx/producto/592237/epcom-fpv-63-4pc20-disyuntor-dispositivo-de-corriente-residual-4

