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Grandstream Networks GWN7700M dispositivo de redes No
o administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

Grandstream Networks GWN7700M, No administrado, 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

SKU: GWN7700M

Informacién Técnica
Marca: Grandstream Networks
Soporte 10G: No

Estandares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, |IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq,
IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Fuente de alimentacién incluida: Si
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Fuente de energia: CC

Capacidad de conmutacién: 45 Gbit/s

Tipo de interruptor: No administrado

Numero de moédulos SFP+ instalados: 1

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo basico de conmutacién RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

Grandstream Networks GWN7700M. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet
(100/1000/2500), Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5, Nimero de médulos SFP+ instalados: 1. Capacidad de
conmutacion: 45 Gbit/s. Estandares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3i,.... Voltaje de entrada DC: 12 V

Especificaciones

Caracteristicas de administracion

Tipo de interruptor: No administrado

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos béasicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo basico de conmutacién RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Numero de mddulos SFP+ instalados: 1

Red

Estadndares de red: |IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, |IEEE 802.3aq, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Auto-negociacion: Si

Deteccion de vinculos activos: Si

Transmision de datos
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Capacidad de conmutacion: 45 Gbit/s
Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 9

Seguridad

IGMP: Si

Filtro de direcciones MAC: Si

Tipo de autenticacion: IEEE 802.1x
Funciones de multidifusion
Multidifusion, soporte: Si

Disefio

Color del producto: Negro
Indicadores LED: Actividad, Corriente
Control de energia

Fuente de energia: CC

Fuente de alimentacion incluida: Si
Voltaje de entrada DC: 12 V
Corriente de entrada: 1 A

Consumo de energia (méax.): 9.7 W
Alimentacion a través de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE): No
Peso y dimensiones

Ancho: 80 mm

Profundidad: 145 mm

Altura: 27 mm

Peso: 3009

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 110 mm

Largo del paquete: 255 mm

Alto del paquete: 53 mm

Peso del paquete: 520 g

Link: https://mcashop.mx/producto/593831/grandstream-networks-gwn7700m-dispositivo-de-redes-no-administrado-25g-ethernet-10010002500-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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