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Dahua Technology DH-P3B-PV camara de vigilancia

@hua Torreta Camara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296
Pixeles Techo/pared
— Dahua Technology DH-P3B-PV, Camara de seguridad IP, Exterior, Inalambrico y alambrico,
S & N Techo/pared, Blanco, Torreta
Q .
.
AN Informacién Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo de sensor: CMOS

Maxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Colocacion compatible: Exterior

Tipo: Camara de seguridad IP

Wifi: Si
Ethernet: Si
Bluetooth: Si

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP
Colocacion compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y alambrico
Auto-seguimiento: Si

Amplio rango dinamico (WDR): Si

Modo dia / noche: Si

Luz integrada: Si

Disefo

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plastico

Cddigo IP (International Protection): IP66
Céamara fotogréfica

Angulo de rotacién: 180°
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Angulo de visién del objetivo, horizontal: 87°
Angulo de visién del objetivo, vertical: 44°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 105°
Angulo de inclinacién: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 355°

Tipo de disparador de la camara: Electrénico
Velocidad de obturador: 1/3 s—1/100,000 s
Velocidad de obturacién ajustable: Automatico/Manual
Sensor de laimagen

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.7 mm (1/2.7")
Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura maxima: 1.6

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

NuUmero de LEDs de iluminacion: 4

Video

Maxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de compresion de video: H.265
Velocidad de cuadro: 30 fps

Emision de video: Si

Rango de bits: 80 kbps—4096 kbps

Amplio Rango Dindmico Digital (DWDR): Si
Audio

Altavoces incorporados: Si

Micréfono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711a

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido

Wifi: Si
Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Si

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamafio maximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
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Seguridad

Caracteristicas del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Deteccién humana, Caracteristicas del sistema de videovigilancia
inteligente (IVS)

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo energético: 1.56 W

Consumo de energia (max.): 4.56 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones

Ancho: 116 mm

Profundidad: 138 mm

Altura: 139 mm

Peso: 425¢g

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/594894/dahua-technology-dh-p3b-pv-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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