m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

EZVIZ C1C Esférico Camara de seguridad IP Interior 1920 x

83z 1080 Pixeles Techo/Pared/Escritorio
EZVIZ C1C, Camara de seguridad IP, Interior, Inalambrico, Interno, 2.4 - 2.4835 MHz, FCC /
CE/UL/REACH / WEEE

’ SKU: CS-C1C-D0-1D2WFR
.

Informacion Técnica

Marca: EZVIZ

Tipo de sensor: CMOS

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: USB

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Colocaciéon compatible: Interior

Tipo: Camara de seguridad IP

Wifi: Si

Ethernet: No

Factor de forma: Esférico

Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Negro, Blanco
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

EZVIZ C1C. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacién compatible: Interior, Tecnologia de conectividad: Inaldambrico. Tipo de montaje:
Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Angulo de vision del objetivo, horizontal: 106°, Angulo
de vision de la lente, diagonal: 130°. Tipo de sensor: CMOS, Tamario del sensor éptico: 25.4 /2.9 mm (1 /2.9"). Zoom digital: 8x, Diametro de
lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacion compatible: Interior

Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Modo dia / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Tipo de antena: Interno

Frecuencia de operacion: 2.4 - 2.4835 MHz
Certificacion: FCC/ CE /UL / REACH / WEEE
Disefio

Factor de forma: Esférico

Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
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Color del producto: Negro, Blanco

Camara fotogréfica

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 106°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 130°
Sensor de la imagen

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.9 mm (1/2.9")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom digital: 8x

Diametro de lente: 2.8 mm

Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 12 m

Tipo de LED: IR

Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de video compatibles: H.264
Formatos de compresion de video: H.264
Formatos graficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de video soportado: 1080p
Velocidad de cuadro: 20 fps

Rango de bhits: 2 Mbps

Audio

Altavoces incorporados: Si

Sistema de audio: De 2 vias

Micréfono incorporado: Si

Deteccion de audio: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (méax.): 72.2 Mbit/s
Medios de almacenaje

HDD incorporado: No
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Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamafio maximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Seguridad

Proteccion mediante contrasefa: Si

Deteccion de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Control de energia

Tipo de alimentacion: USB

Consumo de energia (max.): 4 W

Voltaje de salida CC: 5

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 64 mm

Profundidad: 64 mm

Altura: 103 mm

Peso: 96 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 123 mm

Largo del paquete: 79 mm

Alto del paquete: 125.5 mm

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Numero de cadmaras: 1

Cables incluidos: USB

Link: https://mcashop.mx/producto/595179/ezviz-c1c-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techoparedescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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