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Lenovo ThinkSystem SR250 V2 servidor Bastidor (1U) Intel

Xeon E E-2314 2.8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Lenovo ThinkSystem SR250 V2, 2.8 GHz, E-2314, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Bastidor
(1v)

SKU: 7D7QAO03TLA

Informacion Técnica
Marca: Lenovo

Modelo del procesador: E-2314
Fabricante de procesador: Intel
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Familia de procesador: Intel Xeon E
Tipo de unidad optica: No

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux,
SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

Sistema operativo instalado: No

Memoria interna maxima: 128 GB

Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM

Memoria interna: 16 GB

Fuente de alimentacién: 450 W
Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem SR250 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz, Modelo del procesador: E-2314.
Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disefio de memoria (ranuras x tamafio): 1 x 16 GB. Ethernet, Tecnologia
de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentacion: 450 W, Suministro de energia redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis:
Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2314
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 4.5 GHz
Nucleos del procesador: 4

Caché del procesador: 8 MB

Chipset de tarjeta madre: Intel C256
Numero de procesadores instalados: 1
Memoria

Memoria interna: 16 GB
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Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM

Ranuras de memoria: 4x DIMM

ECC: Si

Disefio de memoria (ranuras x tamafo): 1 x 16 GB
Memoria interna maxima: 128 GB

Medios de almacenaje

Tipo de unidad 6ptica: No

Red

Controlador LAN: Broadcom BCM5720

Ethernet: Si

Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puertos tipo AUSB 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos tipo AUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
Cantidad de puerto serial: 1

Disefio

Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Color del producto: Negro, Metalico
Desempefio

Gestién de rendimiento: XClarity Standard

Nivel de ruido: 52.6 Db

Médulo de plataforma confiable (TPM): Si

Version de Trusted Platform Module (TPM): 2.0
Software

Sistema operativo instalado: No

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware
ESXi

Control de energia

Suministro de energia redundante (RPS), soporte: Si

Fuente de alimentacién: 450 W

Numero de fuentes de alimentacion redundantes instaladas: 1

Fuente de alimentacién, frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
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Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5-45°C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 8 - 90%
Altitud de funcionamiento: 0 - 3050 m

Peso y dimensiones

Ancho: 435 mm

Profundidad: 545 mm

Altura: 43 mm

Peso: 12.3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/595849/lenovo-thinksystem-sr250-v2-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2314-28-ghz-16-gb-ddr4-sdram-450-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 3 de 3


https://mcashop.mx/producto/595849/lenovo-thinksystem-sr250-v2-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2314-28-ghz-16-gb-ddr4-sdram-450-w

