
LinkedPRO LK9.512FR batería recargable industrial
Sealed Lead Acid (VRLA) 9500 mAh 12 V
LinkedPRO LK9.512FR, 9500 mAh, Sealed Lead Acid (VRLA), 12 V, Rojo

SKU: LK9.512FR

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Voltaje de la pila:  12 V 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Capacidad de batería (mAh):  9500 mAh 

Voltaje de la pila:  12 V 

Color del producto:  Rojo 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -15 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -15 - 50 °C 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  CE 

Certificación:  CE, ISO 

Peso y dimensiones

Ancho:  65 mm 

Profundidad:  151 mm 

Altura:  94 mm 

Peso:  2.5 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/595974/linkedpro-lk9512fr-bateria-recargable-industrial-sealed-lead-acid-vrla-9500-mah-12-v   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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