m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Ruijie Networks RG-ESO05G-L dispositivo de redes No

Ruijie administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco
Ruijie Networks RG-ES05G-L, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional
completo (Full duplex)

SKU: RG-ES05G-L

Informacion Técnica

Marca: Ruijie Networks

Soporte 10G: No

Fuente de energia: CC

Capacidad de conmutacién: 10 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-ESO05G-L. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones
MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutacion: 10 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 5V

Especificaciones

Caracteristicas de administracion

Tipo de interruptor: No administrado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos béasicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio duplex: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Auto-negociacion: Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion: 10 Gbit/s

Rango de reenvio: 7.44 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Disefio

Color del producto: Blanco
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Desempefio

Sin ventilador: Si

Tiempo medio entre fallos: 200000 h

Control de energia

Fuente de energia: CC

Voltaje de entrada DC: 5V

Corriente de entrada: 1 A

Consumo energético: 2.1 W

Alimentacion a través de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 85 mm

Profundidad: 52 mm

Altura: 23.5 mm

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 220 g

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/595984/ruijie-networks-rg-es05g-I-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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